
 

INSTRUKCJA OBSŁUGI 

Folia magnetyczna 
IKONOS MAGNET 

 
 

PROSZĘ PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYCIEM! 
 
 

INFORMACJE OGÓLNE 

 
➔ Magazynowanie i transportowanie: 

● folie powinny być przechowywane w suchym, chłodnym i zaciemnionym                 
pomieszczeniu, 

● w celu zabezpieczenia folii magnetycznej przed zniszczeniem zalecamy swobodne                 
jej zrolowanie do średnicy nie mniejszej niż 10 cm, tak aby magnetyczne podłoże                         
było w środku, 

● folii magnetycznej nie można dociskać ani załamywać. 
● temperatura pomieszczenia powinna wynosić od 20ºC do 24ºC, przy wilgotności od                     

40% do 60%. 
➔ Czyszczenie: 

● do czyszczenia zalecamy użycie ciepłej wody z niewielką ilością mydła lub płynu do                         
mycia naczyń, 

● raz w tygodniu zalecamy zdjęcie folii i przetarcie suchą ściereczką, ponieważ                     
pomiędzy powierzchniami zbiera się wilgoć. 

 

APLIKACJA 

 
➔ Przygotowywanie powierzchni: 

● powierzchnia, na którą będzie aplikowana folia magnetyczna wymaga starannego                 
przygotowania, 

● powierzchnia nie może być całkowicie metaliczna lub dopiero co malowana, nie                     
może także zawierać kurzu, innych ciał obcych i wilgoci 

➔ Nakładanie folii: 
● przed nałożeniem folii należy doprowadzić ją do temperatury pokojowej, dzięki                   

czemu nabierze odpowiednią elastyczność, 
● folię magnetyczną nakłada się stopniowo poprzez dociskanie kolejnych fragmentów                 

do powierzchni, 
● należy unikać jej rozciągania przy przemieszczaniu, ponieważ powoduje to                 

osłabienie jej przylegania, 
● folię należy zdjąć w jednym kawałku aby móc nałożyć ją ponownie w innym miejscu. 
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