
Kryterium Poliwęglan lity Plexi (PMMA) 

Łatwość cięcia i frezowania Bardzo dobra – można ciąć laserem CO₂ (uwaga na brązowienie 
krawędzi przy grubszych płytach) 

Idealna do cięcia laserem – krawędzie są gładkie i 
błyszczące 

Możliwość nadruku UV / 
sitodruku Bardzo dobra – dobrze przyjmuje folie i farby Bardzo dobra – idealna do oklejania i druku 

Odporność na temperaturę Od  –40°C do +120°C bez deformacji Od  –30°C do +80°C – powyżej może się deformować 

Trwałość mechaniczna Bardzo wysoka – ok. 200× mocniejszy od szkła, odporny na 
uderzenia, akty wandalizmu, zdarzenia atmosferyczne 

Wysoka, ale 10–20× mocniejsza od szkła – wciąż bardziej 
krucha niż poliwęglan 

Możliwość gięcia na zimno Tak (nawet bez podgrzewania, przy cienkich płytach) Nie (gięcie tylko na ciepło) 

Bezpieczeństwo Bardzo bezpieczny – nie rozpada się na ostre kawałki Bezpieczniejsza od szkła, ale może pękać na ostre 
drobinki 

Trwałość mechaniczna Bardzo wysoka – ok. 200× mocniejszy od szkła, odporny na 
uderzenia, akty wandalizmu, zdarzenia atmosferyczne 

Wysoka, ale 10–20× mocniejsza od szkła – wciąż bardziej 
krucha niż poliwęglan 

Łatwość termoformowania Bardzo dobra – elastyczny, nie pęka przy gięciu Bardzo dobra, ale wymaga większej ostrożności (ryzyko 
pęknięć) 

Przepuszczalność światła 80–90% (lekko mniejsza niż plexi, ale wciąż bardzo wysoka) 92–93% (najwyższa wśród tworzyw sztucznych, bardzo 
zbliżona do szkła optycznego) 

Koszt obróbki Zbliżony do plexi, ale gięcie i frezowanie mniej czasochłonne 
przy grubszych płytach Zbliżony, ale cięcie laserowe daje lepszy efekt 

Efekt wizualny Nieco cieplejszy odcień przy grubszych płytach, mniejszy połysk 
niż w plexi 

Bardzo wysoki połysk i głębia koloru, idealna do 
wymagających projektów 



Kryterium Poliwęglan lity Plexi (PMMA) 

Odporność na zarysowania Średnia – łatwiej się rysuje niż plexi, wymaga powłok 
zabezpieczających w zastosowaniach premium 

Lepsza niż poliwęglan, naturalnie bardziej odporna na 
drobne zarysowania 

Odporność na warunki 
atmosferyczne 

Wysoka przy zastosowaniu powłoki UV – nie żółknie przez długi 
czas 

Bardzo dobra, naturalna odporność na UV, ale może z 
czasem delikatnie zmatowieć 

Ciężar Około 1,2 g/cm³ (50% lżejszy od szkła) Około 1,19 g/cm³ (praktycznie taki sam jak poliwęglan) 

Typowe zastosowania w 
reklamie 

Kasetony, pylony, osłony antywandalowe, tablice informacyjne, 
elementy stoisk targowych, gabloty, zadaszenia 

Eleganckie szyldy, kasetony premium, ekspozytory POS, 
panele dekoracyjne, podświetlane reklamy, litery 

przestrzenne 

Główne wady Mniejsza odporność na zarysowania,  wyższa cena Mniejsza odporność na uderzenia, gięcie tylko na ciepło 

Główne zalety Wytrzymałość, odporność na uderzenia, gięcie na zimno, 
bezpieczeństwo 

Perfekcyjna przejrzystość, połysk, łatwość obróbki 
laserem, elegancki wygląd 

 


